附件2             
金門區營業處
配電線路工作停、復電告知標準作業程序

1、 訂定目的：

為加強用戶服務，提昇服務品質，訂定本處配電線路工作停、復電告知標準作業程序，俾使正確之停、復電訊息迅速告知用戶。

2、 適用範圍：

適用於本處服務轄區配電線路工作停、復電告知作業。

3、 權責區分：

1.區處施工部門(電務組)負責擬訂工作停電計畫、建立預定(計畫)停電時間公告初稿，並指定專人於審核後上傳停電公告至本公司對外網站(www.taipower.com.tw)工作停電公告網頁，供用戶查詢。

2.維護部門(線路課)指定專人負責審核轄區「工作停電施工要求書」造冊登記、「停限電運轉圖資系統(OMS)」之維護。
3.業務部門(業務組)建立重點用戶資料及編寫重點用戶資料管理要點，前述資料應隨時維護，並定期陳報單位主管核定，以確保其正確性。

4.施工部門(電務組)應及時將各項停、復電資訊傳送至用户來電答詢部門（如服務中心、服務所、FDCC調度室等）。

5.業務部門(業務組)指定專人負責將重點用戶資料最新版本影送各使用部門，重點用戶資料管理要點最新版本張貼於區處網頁。

6.維護部門(線路課)依業務部門(業務組)核定之重點用戶資料，隨時維護停限電運轉圖資系統重點用戶相關資料。

4、 停電告知作業程序：

	作  業  程  序
	負責/執行

	(一)建立正確資料，避免錯誤資訊：

1.維護「停限電運轉圖資系統(OMS)」正確性。

2.維護用戶用電地址與電號等資料之正確性。

3.建立及維護重點用戶資料由業務組負責，並陳報經理核定。
4.建立及維護重點用戶聯絡人e-mail及手機號碼之正確性。

5.計畫性工作停電排程全面利用OMS建立。

6.確實依工作停電處理要點管控施工要求書。

7.工作停電要求書核定後應正確複印送達有關部門(含承攬商)及併送停電用戶清單至停電通知部門。

8.指定專人負責輸入OMS實際停、復電時間。

9.執行工作停電日，現場人員應即時回報區處FDCC調度員，即時改變案件狀態為「執行中」。

10.工作停電執行完成，現場人員亦應即時回報區處FDCC調度員，立即輸入實際復電時間並改變案件狀態為「施工完成」。

11.系統永久變更應即予更正圖資資料。

(二)落實停電預告，及早公告週知：

1.停電時間超過1小時且停電用戶超過500戶以上之計畫性工作停電案件，應於開始停電72小時前，向停電範圍所在地之地方主管機關報備。

2.計畫性工作停電由專人負責建立預告停電訊息，並上傳至本公司對外網頁。

3.重點用戶應於工作停電日之三日前由專人以工作停電通知單通知並簽收回條，必要時輔以電話通知。

4.一般用戶:
  (1)「住商人潮聚集之都會區」於工作停電日之3日前(不含例假日)，由專人逐戶發送工作停電通知單。
  (2)「非住商人潮聚集之都會區或遇特殊情況」於工作停電日之1日前(不含例假日)，由專人逐戶發送工作停電通知單。
5.工作停電施工要求書於核准後，應由審核人員確實於OMS執行「確認待執行」，俾利傳送高壓以上用戶e-mail通知函及工作停電語音預告檔。

(三)善用適當輔助措施，加強通知用户：

每日上傳停電資訊至公司對外網頁公告。
(四)確實通報當地治安及交通安全管制單位

1.依重點用戶資料管理要點及工作停電處理要點第六條規定通知用戶。

2.施工當日視情形輔以電話聯繫。
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5、 復電告知作業程序：

(一)計畫性停電工作完工送電後，施工部門應儘速通知調度人員。

(二)施工部門確認送電後，應即通知FDCC調度室，以便答復用户來話查詢復電資訊，或回電需要說明之用戶。

(三)工作停電遇有延遲，應即時回報FDCC調度室及施工部門所指定的專人，俾利正確答復用戶洽詢及更新OMS停電資料。
    中華民國109年7月訂定(電務組線路課主辦)
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