
物料名稱 單位
預訂安全

庫存量

密封型桿上變壓器 單相 6.9KV-240/120V 25KVA 不鏽鋼 ST 20

密封型桿上變壓器 單相 6.9KV-240/120V 50KVA 不鏽鋼 ST 20

密封型桿上變壓器 單相 6.9KV-240/120V 100KVA 不鏽鋼 ST 20

路燈開關 1P 240Vac 135A 非水銀式 PC 60

分段開關 單相 14.4KV 600A 屋外型 PC 20

熔絲鏈開關 7.8/15KV 100A 10KA 屋外型 開型 PC 100

電力保險絲 25KV 65E 12.5KA PC 12

電力保險絲 25KV 125E 12.5KA PC 24

限流熔絲 15.5KV 40A 25KA 附抑弧開關 PC 12

熔絲鏈 3A H型 SURGE PROOF PC 500

熔絲鏈 6A K型 PC 1000

熔絲鏈 10A K型 PC 1000

熔絲鏈 15A K型 PC 500

熔絲鏈 25A T型 PC 500

熔絲鏈 40A T型 PC 100

熔絲鏈 65A T型 PC 100

無間隙型避雷器 9KV 10KA 聚合套管 氧化鋅 配電級 無雷擊計數器 ST 150

15KV交連PE風雨線 1C AAC 477MCM 交連PE被覆 黑色 PC 2800

15KV交連PE風雨線 1C ACSR AWG #2 交連PE被覆 黑色 PC 6000

壓接套管 AAC 477MCM 鋁製 M 300

壓接套管 ACSR AWG #2(6/1) 鋁製 M 600

預鑄型電纜直線接頭 25KV 1C 銅 AWG #1 PC 50

負載可切肘型端頭 25KV 200A AWG #1 有電壓測試點 PC 100

拉線夾板 鋁線 AWG 2/0-#2 ST 100

過載保護熔絲 單相亭置式變壓器 13.8KV 25KVA PC 30

過載保護熔絲 單相亭置式變壓器 6.9KV 25KVA/13.8KV 50KVA PC 30

過載保護熔絲 單相亭置式變壓器6.9KV 50KVA/13.8KV 100KVA PC 30

過載保護熔絲 單相亭置式變壓器13.8KV100KVA/13.8KV167KVA PC 20

過載保護熔絲 單相亭置式變壓器 6.9KV 167KVA PC 10
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